


ED525DA

Modelos S y DS

Modelo DA  
(dimensiones en pulgadas).

P O L I P A S T O  –  E S P E C I F I C A C I O N E S

Cap. 
(kg)

Código  
de producto

Velocidad  
de elevación  

(m/min)

Elevación  
estándar  

(m)

Cable de la 
botonera  

L  
(m)

Rendi­
miento  

del motor  
(kW)

Calificación de uso 
intermitente

Califica­
ción de uso 
de período 

corto  
(min)

Corriente 
nominal 
(amps)

Velocidad 
sencilla  
Modelo  

S

Modelo DS 
de  

velocidad 
doble 

Modelo DA 
ajustable 

doble
Modelo  

S
Modelo  
DS & DA

Modelo  
S & DS 

Modelo  
DA

Modelo  
S & DS 

Modelo  
DA

ED del %  
de 

calificación 
de uso

Máx. 
Frecuencia  
de arranque 
(tiempos/Hr)

60 ED125S ED125DS ED125DA 21 21/4

3 1.8 2.5 Enrollado

0.3 30 180 15 5

100 ED220S ED220DS ED220DA 13 13/3 0.3 30 180 15 5

115 ED250S ED250DS ED250DA 8 8/3 0.3 20 120 10 6

160 ED350S ED350DS ED350DA 20 20/4 0.6 30 180 20 10

180 ED400S ED400DS ED400DA 8 8/3 0.3 20 120 10 6

240 ED525S ED525DS ED525DA 13.5 13.5/3 0.6 30 180 20 10

480 ED1050S ED1050DS – 6.7 6.7/2.0 3 – 2.6 – 0.6 30 180 15 10

P O L I P A S T O  –  D I M E N S I O N E S  Y  P E S O S

Cap. 
(kg)

Altura  
C  

(mm)

a  
(mm)

d  
(mm)

e  
(mm)

f  
(mm)

g  
(mm)

h  
(mm)

i  
(mm)

j  
(mm)

k  
(mm)

Peso neto  
(kg)

Peso para un metro 
adicional de 

elevación  
(kg)

Modelo  
S & DS 

Modelo 
DA

Modelo  
S

Modelo 
DS

Modelo 
DA

Modelo 
S

Modelo 
DS

60 315 945 371 187 184 205

25

125 80

25

340 11.5 12 14.5

0.39 0.43

100 315 945 371 187 184 205 125 80 340 11.5 12 14.5

115 315 945 371 187 184 205 125 80 340 11.5 12 14.5

160 330 960 428 205 223 219 135 84 362 15.5 16 18.5

180 315 945 371 187 184 205 125 80 340 11.5 12 14.5

240 330 960 428 205 223 219 135 84 362 15.5 16 18.5

480 520 – 428 205 223 229 24 155 74 455 25 25 – 0.73 0.77

H arrington          P O L I PA S T O S  D E  C A D E N A  E L É C T R I C O S
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ET525

Pol ipastos  de  cadena  e léct r icos  ED  
con  gancho  de  suspens ión  y  m in i  t ro le

ET525 (dimensiones en pulgadas).

E T  M I N I  T R O L E  –  E S P E C I F I C A C I O N E S

Capacidad 
máxima  

(kg)

Código  
de 

producto

Ancho de barra 
ajustable B 

(mm)

Radio mín. 
para curva 

(mm)

Peso  
neto  
(kg)

Peso de envío 
aprox.  

(kg)

240 ET525 50 – 100 600 1.9 2.3

 
E T  M I N I  T R O L E  –  D I M E N S I O N E S

Cap. 
(kg)

Altura  
C  

(mm)

Modelo  
S & DS 

Modelo  
DA

60 266 896

100 266 896

115 266 896

160 281 911

180 266 896

240 281 911
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